ARDON

TECHNICKY LIST
VISPER GREY S1P SRC

Bezpecnostni obuv

Objednavkové cislo: G3246

Svrsek: kombinace
PU/textilie,

okop z klize
Podesev: phylon/guma
Velikost: 36 - 46

Bezpecnostni polobotka s kompozitovou Spici a flexibilni kevlarovou stélkou. Barva
c¢erno-Seda. Obuv nema zadné kovové soucasti.

Druh a stupen ochrany:

Kategorie EN ISO 20345
Absorpce energie v oblasti paty

Odolnost proti olejim a pohonnym hmotam
Antistaticka obuv

Kompozitova bezpecénostni tuzinka pro ochranu prstd

X X X (X [X

Odolnost proti propichnuti (kevlarova ochranna stélka)
Odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové
dlazdici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (SRC) X

000000

Tento osobni ochranny prostredek je ve shodé s pozadavky nasledujici
harmonizované normy:

EN ISO 20345:2011 : Osobni ochranné prostredky - bezpe¢nostni obuv.
Odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové dlazdici se SLS a na ocelové
podlaze s glycerinem (oznaceni SRC).

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ¢. 0075
(CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 693 67, Lyon, Cedex 07, Francie), Cislo certifikatu
0075/1913/161/02/18/0321.
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HAHRDON

PocCet para v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 14,58 kg
Rozmeér kartonu: 0,092 m3

Obuv obsahuje tuhé soucasti, proto je nutné peclivym zkousenim a mérenim stanovit jeji vhodnou
velikost. Uzavéry obuvi musi byt spravné vyuzivany a tkanicky radné pritazeny. Cisténi obuvi
provadéjte k tomu uréenymi prostredky. Suseni ma probihat pri pokojové teploté v dobre vétrané
mistnosti. Pfed pouzitim ma byt zkontrolovana jejich neporusenost, napr. funkénost zavéra, profil
podesSve, mozné poskozeni atd. K volbé vhodného typu obuvi je nutné uréeni moznych nebezpedi,
napr. stavebnictvi, vysoké teploty. Obuv ma byt skladovana v pavodnim baleni.
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