DELTAPLUS

DT300 DELTACHEM

JEDNORAZOVA KOMBINEZA S KAPUCNOU DELTACHEM - TYP 3B - PODLEPENE SVY
Ref. DT300

Vlastnosti vyrobku

Kombinéza so zoSivanou elastickou kapucriou. Typ 3-B. Netkany material Deltachem. Zapinanie na zips z

Clenkoch. Jednorazova. Samostatne a vakuovo balené.

Netkana tkanina DELTACHEM, 5 vrstiev.
SMS s dvojitou externou chemickou ochranou 82 g/m?2.

FARBA

ZIta
VELKOST

M, L, XL, XXL

oboch stran prekryté liStou. Dvojité oko pre palec. Elastické stahovanie okolo hlavy, v pase, na zapastiach a
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Vyhody vyrobku & vyhody pre uZivatela

DELTACHEM Zvysena oghrania proti chemikaliam
Nezanechava vlakna

Prisposobuje sa pohybom hlavy ¢im
poskytuje vacSie pohodlie

Dekontaminacné prace

0%

SILICONE
LATEX

DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyroliére - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCUZSKO- Tel.:+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax:+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail:iinformation@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu



DELTAPLUS

Certifikaty - Normy

NARIADENIE (EU) 2016/425
EN ISO 13688:2013 VSeobecné poziadavky na odevy.

EN14605:2005+A1:2009 Vykonostné poziadavky pre obleCenie so vodotesnymi (typ 3) a
vzduchotesnymi (typ 4) spojmi
TYP 3B: Ochrana proti kapalnym chemikaliim + biologicka ochrana - typ 3B (rozstfik)
TYP 4B: Ochrana proti kapalnym chemikaliim (mlhy) - Typ 4B

&l

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ochranné odevy na pouZzitie proti tuhym ¢asticiam - Odevy
typu 5
TYP 5B: Ochrana proti prachovym casticim (azbest) + biologicka ochrana, typ 5

EN13034:2005+A1:2009 Funkcné poziadavky na odevy chraniace pred chemikaliami,
poskytujuce obmedzenu ochranu pred kvapalnymi chemikaliami (prostriedky typu 6)
TYP 6B: Omezena ochrana proti kapalnym chemikaliim + biologicka ochrana, typ 6B

EN14126:2003+AC:2004 Ochranné odevy. Poziadavky a skiSobné metddy na ochranny odev
proti nositelom nakazy

EN1073-2:2002 Ochranné oblecenie proti radioaktivnej kontaminacii. Poziadavky a skiSobné
metddy tykajuce sa neodvetravaného ochranného odevu proti radioaktivnej kontaminacii vo
forme Ciastociek.

TRIEDA 1: Radioaktivita - ochranny faktor 5 - tfida 1

EN1149-5:2018 Elektrostatické vlastnosti. Cast 5: PoZiadavky na G&innost materiélu a
konstrukciu
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EEEEEE

Referencie Ciarovy kod FARBA VELKOST ¥ A
DT300TM 3295249192914 ZIta M 20 -
DT300GT 3295249192907 ZIta L 20 -
DT300XG 3295249192921 ZIt4 XL 20 -
DT300XX 3295249192938 ZIt4 XXL 20 -
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