DELTAPLUS

ONYX

BEZPECNOSTNA PRILBA S INTEGROVANYM VYSUVNYM STITOM
Ref. ONYX

Vlastnosti vyrobku

ABS bezpe&nostna prilba s vysuvnym ochrannym $titom. Sportovy a dynamicky dizajn. Polyamidovy popruh:
3 textilné pasy so 6 bodmi uchytenia. Penovy potny pasik. Inovativny systém One-D Rotor nastavenia
velkosti: obvod hlavy od 53 do 63 cm. 2 moZné pozicie Celenky (hore/dole) pre vyssi komfort. Elektricka
izolacia do 1 000 V.A.C. alebo 1 500 V.D.C, ochrana pred elektrickym oblGkom triedy 1 (GS-ET 29). Stit

s Upravou proti zahmlievaniu a oSetrenim proti poskriabaniu, ochrana pred elektrickymi obldkmi a
nahodnému rozstreku roztavenych kovov alebo horucich kvapalin.

Dvojita ABS Skrupina.
Polykarbonatovy stit.
Popruhov: Polyamidovy popruh. Potitko: Polyesterova pena. Utahovanie: HDPE. Remienok: LDPE.

FARBA
Biela

VELKOST
Nastavitelny remienok
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Vyhody vyrobku & vyhody pre uZivatela

Integrovany Stit Kompaktné a kombinované rieSenie

Vhodna pre dlhodobé pouZzitie

’ﬂ Vyvazené tazisko NizSie riziko muskuloskeletalnych portch

' (TMS)

PohodIna vzdialenost medzi Stitom a tvarou Dobra ventilacia, zamedzuje zahmlievaniu
uZivatela Kompatibilna s dioptrickymi okuliarmi

Dokonal& bezpe&nost: Stit sa ndhle nezdvihne
ani nesklopi

Vyborné pouzitie a ovladatelnost s rukavicami
alebo bez nich

n‘ Postranné reflexné prvky Pre lepSiu viditelnost pracovnikov
H Ergonomicky systém nastavenia "One-D Nastavenie jednou rukou (s rukavicami alebo
Rotor" bez rukavic)
a Dvojita ABS Skrupina Maswne,Js.l?, odvqlnost proti postranne;j
deformacii: lepSia ochrana

’a Vymenitelny stit Jednoducha vymena poskodenych Stitov
= R . . Navrhnuta na upevnenie Celovej lampy s
Upinacia spona na Celovu lampu Zelenkou

Polyamidovy popruh : 3 textilné pasy so 6
upeviovacimi bodmi a nastavitelny pas vo
vrchnej alebo spodnej polohe

LepSie rozlozenie hmotnosti v pripade narazu
a zaruc€ené pohodlie v dobe poufzitia

-4, Odkladacie vrecko z mikrovlakna Lahké skladovanie pre dlhSiu Zivotnost

vyrobku
Moderny dizajn inSpirovany svetom Sportu,
ktory ponuka dvojitd ochranu v zloZitych
pracovnych prostrediach a v prostrediach,
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kde hrozia elektrické rizika, za prijatelnd cenu
pre vsetkych pouZzivatelov.
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Certifikaty - Normy

NARIADENIE (EU) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Ochranné priemyselné helmy
MM: RozstFik roztaveného kovu
LD: Lateraalne deformatsioon
-20°C +50°C: Pouzivanie: Velmi nizke teploty — -20 °C/+50 °C
440VAC: Elektriline isolatsioon

EN50365:2002 Elektroizolacné prilby na pouZivanie pri pracach v inStalaciach nizkeho napatia
TRIEDA O0: Pfilby s elektroizolacnimi vlastnostmi - tfida O

EN166:2001 Osobna ochrana zraku - Specifikacia
1 AT 8-1-0 9 KN: Skiel
38-19 AT: Ramu

EN170:2002 Filtre proti ultrafialovému Ziareniu
2C-1.2: Stupen

GS-ET 29:2011-05 Doplnkové poziadavky na ochranu pred elektrickym oblikom.
8-1-0: Skiel

TRIEDA 1:Trieda

TRIEDA O0: Trieda priepustnosti svetla = Trieda 1: (50 % < VLT(D65) < 75 %)/Trieda 0:
(VLT(D65) = 75 %).
8-1: RAmu

NORMY USA

ANSI-ISEA 789.1:2014 Narodny institut pre americké normy - Priemyselna ochrana hlavy - Typ
a trieda bezpecnostnej prilby
ANSI TRIED? Class E: Elektricka ochranna trieda => trieda E: Elektrika (skusané pri 20 000 V)
TYPI Type 1: Typ ochrany pri naraze: TYP #: Naraz temenom hlavy + horlavost + prienik

53-63 cm: Velkosti / Rozmery

ANSI-ISEA Z87.1:2015 Americky inStitdt pre normalizaciu - profesionalne a vzdelavanie
ANSI pomdcky na ochrany odi a tvare
Z87+ U6 D3: Ucinnost
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. Nastavitelny
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